附件
市属高校标准化考点扩容升级工作方案
一、指导思想
适应未来几年研究生入学考试人数的增加趋势，调整研究生考试标准化考点布局，扩充考场数量，完善技术手段，进一步净化考试环境，确保考试的公平公正。
多考统筹，减少重复建设，提高设备利用率。以满足研究生入学考试为主，兼顾校内考试、四六级考试等考试需要。
二、建设内容和目标
1.建设内容：在市属高校中增建标准化考点、考场，拟增加的总考位数约10000个。完善技防手段，更新、增配无线信号屏蔽仪、无线信号探测器、身份鉴别仪、金属探测仪等防高科技作弊设备。对中控室进行必要的改造，对转发服务器等巡查系统核心设备进行必要的升级。加强对考点内重点部位的视频监控。其他必要的装修、电力改造等由各考点因需申报。
2.数量配备：每30个考位为一个考场（不足30个考位的，按一个考场计），每个考场须配备1套视频巡监控点、配备1台多功能无线信号屏蔽仪；每5个考场配置1台无线信号探测器；每3个考场配置1台身份鉴别仪；每10个考场配备1支金属探测器。
考点存放试卷的保密室、考点大门及考生候考区域、考务室、中控室等关键部位须按要求配备视频监控摄像头。
3.质量目标：确保视频巡查系统能以高清方式与市考试院端互联互通，确保改造后的考场相关基础信息完整进入考务综合管理平台，确保能有效侦测、阻断常见的无线作弊信号，有效甄别考生身份。
4.进度目标：升级改造建设工作于2017年11月前完成，2018年研究生入学考试时启用。
三、费用测算参考标准
按我市标准化考场建设历次招标结果和市场行情，建议各单项预算参考标准如下。未涉及的内容请各高校依市场行情进行测算。
1. 视频巡查系统：单点折算价格约8000元。
巡查系统包括考场前端摄像机、编码设备、镜头、识音器、防护罩，存储、转发设备，以及电视墙、管理主机等监控平台。此单价为上述建设内容折合成每个监控点后的平均价格，相关设备不再单独设置预算。
2. 无线信号屏蔽仪：每台约1500元。
3. 无线信号探测器：每台约500元。
4. 身份鉴别仪：每台约4000元。
5. 金属探测器：每支约100元。
四、建设进度安排
各高校接到通知后，应立即结合前期的摸底和考试院的具体要求，按京教函〔2015〕387号的要求，进行立项申报、前期准备、招标采购、建设实施等工作。考试院按下列进度安排，统筹推进全市的项目建设。
5月31日前，各高校把本考点拟进行的扩充升级改造方案报考试院。
6月30底前，落实项目资金，做好招标采购准备。
7月中旬，建设施工。
10月，项目初验。
11月，项目验收。
12月，正式投入使用。
五、工作要求
（一）研究生入学考试是事关我国高端人才选拔、事关社会公平和稳定的重要工作，各高校要提高认识，加强对考点建设的领导、组织与管理，统筹协调，精心组织，为建设工作的顺利开展创造有利条件，切实做到推进落实到位。
（二）本次建设遵循“统一规划、统一标准、分级负责、自建自管”原则，各高校要严格按相关规定，切实履行项目立项、招标采购、建设实施工作，切实履行主体责任。
（三）各高校按附件1的建设口径，制定实施方案，明确建设任务和责任部门，统筹相关部门力量，确保按期完成。各高校可以根据具体情况，进行相关配套工程建设。
（四）巡查系统建设管理及技术标准在遵从京教函〔2015〕387号的基础上，参照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）的相关技术要求。新建系统必须能与现有巡查系统无缝对接。
（五）无线信号屏蔽仪、无线信号探测器、身份鉴别仪、金属探测器等设备的技术要求见附件2。
考试院联系人：
苏敬涛 82837216，18511088296，sujt@bjeea.cn
徐玮 82837373，13911887122，xuw@bjeea.cn
附件：1.考点扩容及升级改造内容
          2.相关设备技术要求

附件1
考点扩容及升级改造内容
	序号
	单位代码
	单位名称
	需要新建考场及配置设备

	
	
	
	标准化考场
	无线信号屏蔽仪
	无线信号探测器
	身份
鉴别仪
	金属
探测器

	1
	10005
	北京工业大学
	0
	135
	27
	45
	14

	2
	10009
	北方工业大学
	25
	27
	5
	23
	7

	3
	10011
	北京工商大学
	10
	20
	6
	20
	0

	4
	10012
	北京服装学院
	26
	63
	13
	21
	7

	5
	10015
	北京印刷学院
	0
	0
	3
	9
	0

	6
	10016
	北京建筑大学
	10
	27
	0
	16
	0

	7
	10017
	北京石油化工学院
	0
	6
	4
	12
	0

	8
	10020
	北京农学院
	10
	27
	0
	9
	0

	9
	10025
	首都医科大学
	24
	0
	0
	23
	5

	10
	10028
	首都师范大学
	0
	110
	22
	37
	11

	11
	10029
	首都体育学院
	10
	20
	4
	7
	0

	12
	10031
	北京第二外国语学院
	30
	58
	8
	20
	6

	13
	10038
	首都经济贸易大学
	21
	17
	0
	35
	0

	14
	10046
	中国音乐学院
	25
	25
	0
	9
	0

	15
	10049
	中国戏曲学院
	16
	43
	9
	15
	5

	16
	10050
	北京电影学院
	20
	97
	20
	33
	10

	17
	10051
	北京舞蹈学院
	0
	25
	0
	9
	0

	18
	11417
	北京联合大学
	0
	61
	12
	21
	6

	19
	11232
	北京信息科技大学
	6
	22
	5
	8
	2

	20
	10037
	北京物资学院
	50
	50
	10
	17
	5

	合计：
	283
	833
	148
	389
	78


附件2
相关设备主要技术要求
一、无线信号屏蔽仪主要技术要求
全功能考场作弊信号屏蔽仪，能全面屏蔽一代、二代字符型无线数传作弊信号；全面屏蔽无线隐形耳机、对讲机、手机等作弊信号；有效屏蔽最新的第二代字符型无线数传作弊信号。
主要技术参数：
	指  标
	技术规格
	备  注

	屏蔽范围
	有效屏蔽直径40米±5米
	

	发射方式
	球状发射
	

	发射频段
发射功率
	135-175MHz
	≥30dBm
	低频频段，屏蔽无线数传、无线隐形耳机、骨传导耳机、对讲机

	
	400-470MHz
	≥30dBm
	

	
	470-540MHz
	≥30dBm
	

	
	869-880MHz
	≥30dBm
	屏蔽2G手机

	
	925-960MHz
	≥30dBm
	

	
	1780-1990MHz
	≥30dBm
	

	
	2010-2025MHz
	≥30dBm
	屏蔽3G手机

	
	2110-2145MHz
	≥20dBm
	

	
	2300-2485 MHz
	≥20dBm
	屏蔽4G手机、WIFI、蓝牙

	
	2555-2655 MHz
	≥20dBm
	

	屏蔽类型
	字符型无线数传、无线隐形耳机、对讲机、手机、wifi、蓝牙
	

	电源电压
	市电交流电
	

	过热保护
	内置双风扇散热，内置过热断电保护装置
	


产品须通过中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全检测，各采样点的电磁场强度测量值不得高于《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)的规定上限。
二、无线信号探测器主要技术要求
手机式探测设备，可探测对象包括各类无线隐形耳机等无线作弊工具，在考场内使用，可通过LED信号分级指示来判断检测效果，通过多级增益调节，锁定作弊嫌疑人的位置。
具有广谱探测、精确定位、实时监听、录音取证、环保节约、无线调度、柔性定制等功能。
探测对象：各类无线语音（耳机）作弊工具，无线作弊设备。
主要技术参数：
	探测范围
	探测半径R＝3－18米，定位精度r=10-30厘米

	供电电源
	内置锂电池，充电使用

	方向辨别
	＜±13°

	信号指示
	LED分级指示

	信号指示颜色
	3种（黄/蓝/绿）

	待机时长
	1－2小时充电即可使用12小时

	增益级别
	4级


三、身份鉴别仪主要技术要求
手持式身份鉴别仪，主要功能为读取、验证居民二代身份证信息（包括二代身份证物理ID、文字、照片、指纹等），可以利用设备本身的摄像机进行现场人像的拍照比对，可以对指纹进行比对。
主要技术参数：
	指标
	技术规格

	屏幕
	不小于7.0 英寸高清电容式触摸屏屏幕；分辨率不低于1024*600

	操作系统
	采用Android 主流系统

	处理器
	处理器主频不低于1.0GHz；双核内存4G Flash+1GSRAM；支持TF卡扩展功能支持最大32G（随机标配32G存储卡）

	电池及容量
	电池支持更换容量不少于6000mA；工作时间不少于16小时

	USB
	具有USB 2.0接口（支持OTG）、Mini USB数据接口

	WIFI
	支持WIFI连接；支持802.11 b/g/n协议

	二代身份证模块
	符合ISO/IEC 14443 type B标准；以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》；采用身份证核查系统专用模块。读取时间<3S；读卡距离0～3cm；工作频率13.56MHz±7kHz

	人脸识别
	主摄像头不低于500万像素；副摄像头不低于200万像素。能从二代居民身份证内读取身份证照片或使用数据库中存储照片与现场持证人进行实时对比，并实时返回验证结果。在进行考生身份验证时，可保存现场考生图像

	指纹模块
	符合公安部《GA/T 1011—2012居民身份证指纹采集器标准》；指纹图像分辨率不小于500DPI；指纹有效图像大小: 320×480；指纹图像采集时间＜2s，指纹对比时间＜1s，实现指纹图像保存；在进行考生身份核验时，可保存考生现场所按压指纹图像，具有指纹原始图像输出接口，具有指纹原始图像保存功能


四、金属探测器主要技术要求
多功能手持式金属探测器。可探测被隐藏在人体身上的所有种类的金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器件等。
典型金属物探测距离为：
大头针         30—60mm；
六四式手枪     180-195mm；
六寸匕首       160-180mm；
直径20mm钢球  120mm；
一元硬币       75-100 mm；
采用可充电锂电池。具有LED灯光、鸣声报警和振动报警功能。
